
HD-10 EasyTouch
universell einsetzbar für PKW / Transporter / Geländewagen

Messgenauigkeit 2 Winkelminuten



Vorteile: LASERSYSTEM HD-10 EasyTouch

4 Rad Achsmessung innerhalb von 10 Minuten inkl. Rüstzeit
Messung von Spur, Sturz, Spurdifferenzwinkel, Nachlauf, Spreizung, Lenkradmittelstellung
 und Achsschrägstand, sowie der Vorspurkurve
Messung im Fahrzustand
Messung der neusten Felgengeneration, Felgengrößen bis 22‘‘ mit Standard-Radhaltern —
 auf Wunsch bis 32‘‘
Felgenschlagkompensation bei Bedarf
Elektronischer Neigungswinkelmesser mit Spureinstellassistent
360° drehbarer Messkopf mit LASER-Technik
Kein waagerechter Werkstattboden oder Hebebühne erforderlich
Ausdruck des Messprotokolls erfolgt über Spureinstellassistenz-Software
Das sehr gute Preis-Leistungsverhältnis garantiert eine schnelle Amortisation

Lieferumfang:
   2   Messköpfe mit schwenkbaren Lasern      1   Lenkradfeststeller
   1   elektronischer Neigungswinkelmesser  1   Spureinstellassistenz-Software inkl. Messprotokoll-Ausdruck
   2   befahrbare Drehplatten   1   Bedienungsanleitung
   1   Spurskala              Wandhalterung
   2   Tast- oder Einhängeskalen (verstellbar)  

*Optional: 4 transportable und stapelbare Leichtmetall-Absetzrampen mit eingelassenen Drehplatten für die Einstellung von 
Fahrzeugen bis max. 2600 kg auf 2-Säulenbühnen

Unser Service: Unverbindliche Vorführung von KOCH-ACHSMESSANLAGEN in Ihrem Betrieb !

KOCH-ACHSMESSANLAGEN

 Hauptstr. 26, D-30974 Wennigsen/Deister
Telefon: +49 (0) 5103 / 70 44 30, FAX: +49 (0) 5103 / 70 50 39

E-Mail: info@koch-achsmessanlagen.de
Internet: www.koch-achsmessanlagen.de

Vertrieb durch:

  Spureinstellassistenz-Software
  inkl. Messprotokoll-Ausdruck

  digitaler Neigungswinkelmesser
  mit Spureinstellassistent  Hinterachsvermessung mit HD-10 EasyTouch

  Vermessung in Verbindung mit einer 2-Säulen Hebebühne

  Durch das Rollen des Fahrzeugs auf den Absetzrampen* wird der Fahrzustand erreicht.

  transportable und stapelbare Leichtmetall-
  Absetzrampen mit eingelassenen Drehplatten


